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1. VSeobecne pokyny 


1.1 Za®*izeni musi byt nainstalovadno dle instalaéniho pfedpisu. 

1.2 P&ed uvedenim zafizeni do provozu je tfeba pozorné se sezndmit s-ndvodem k obsluze. 
1.3 Technicky denik musi byt neustdale ulozen u zafizeni. 

1.4 V8echny zaznamy do deniku se provadéji pouze inkoustem nebo kuliékovym perem, alee: 


a pFfesné. Vymazavani a neovéfené opravy se nepovoluji. 


2. VSeobecné Udaje a osvédéeni o kvalité vyrobku 
Vyrobce: Zbrojovka Brno k. p. 
Nazev vyrobku: Zafizeni pro p#ipravu a piedzpracovaévani dat 
Oznaéeni: CONSUL 271 i 
Varianta: ece. SIF 


Vyrobni éislo: fy. § NOi. 462) 


Datum zhotoveni: 


Zafizeni je kompletni a odpovidd pfedepsanym poZadavkdm na jakost, uvedenym v TP. 


TK OTK Fekhet 


(razitko a podpis) 


3. Zakladni technické Gdaje a charakteristiky 


3.1 Provozni podminky 


3.1.14 Zafizeni je schopno pracovat v téchto meznich klimatickych podminkach: 
- teplota okolniho vzduchu od 10° do 35° 
- relativni vlhkost vzduchu od 40% do 80% pfFi 30°C 


- atmosféricky tlak od 84 do 107 kPa 


3.1.2 Normalni podminky pro praci se zafizenim: 


- teplota okolniho vzduchu 20 + 5°% 

~ relativni vlhkost -vzduchu , 60 + 15% p¥i 30° 
- atmosféricky tlak 84 = 107 kPa 

- praSnost prostifedi 0,75 mg/m? 


3.1.3 Zafizeni je uréeno k provozu v mistnostech, ve kterych: 
- amplituda vibraci neptevySuje 0,1 mm p¥i kmitoétu 25 Hz 


- intenzita vnéjSiho elektrického pole nepftevySuje 0,3 V/m 


PoZadavky na elektrickou napajeci sit 


Zafizeni je napajeno z jednofazové sité stfidavého napéti 220 V 
‘50 4 4 Hz. 


Neni pfipustné ani kratkodobé pfekroéeni uvedenych toleranci napéti. 


Pfikon zafizeni je da kVA. 


Sestava zafrizeni (Uplnost 


Modul elektroniky 


s napajecim zdrojem Veee 

s deskami VeSe 
Vee 
vee. 
Ve. 

Modul displeje 

s obrazovkou Vebo 
vec. 

s flexibilnimi Veco 

diskovymi jednotkami — 
Vee 
Vebe 


Modul klavesnice 


Sériovy tiskaci mechanismus 


Kabel pro STM typ 
ST™ typ 


Obal zafizeni C 271 


Zdkladni pfislugenstvi 

Navod k obsluze C 271 
Technicky denik C 271 
Instalaéni pfedpis C 271 
Systémova disketa 

Flexibilni disk dle ISO 7065 
Pokryvka systému 

Integrovany obvod MH 3SS2 
Obal na IO 

Tlaéitko malé - sestavené 


dodavky) 


Soy AKG 


505 AG 
Sok TCm 


typ ald ] V JCie 


typ vee. 


pri kmitoétu 


1 ks 


rr Kn 
go Oo 


bai icsbsl 


x 
Qo. 


4.10 


Saéek s pojistkami 


F125mA/250V (35A) 
F1A/250V (35A) 
F1,25A/250V (35A) 
F1,5A/250V (35A) 
F2A/250V (1500A) 
F4A/250V (35A) 


Zakladni pfislugsenstvi ST™ 
(dle technického deniku ST) 


Zdkladni pfislugSenstvi flexibilnich diskovych jednotek (FD) 


(dle smérnice pro pouziti FP) 


Servisni modul 
Zavazadlo servis 
s deskami 


Servisni pfirutka 
nahradni desky 


nahradni zdroj 


nahradni display 
s obrazovkou 


pamét s flexibiinim diskem v.é. 


Tlaéitko malé sestavené 


Integrovany obvod MH 3SS2 


Obal na servisni modul 


ZvlaStni pfislusenstvi 
Technicky pepis.C 271 
Katalog nahradnich dilG C 271 


Katalog nahradnich dilG FD 
Zvlastni p*islusSenstvi ST™ 
(dle technického deniku STM} 


V sady 


ks 


ks 


ks 
ks 
sada 


ks 


ks 


ks 


sada 


5. 


Doklad o baleni 


Zafizeni pro pfipravu dat CONSUL 271. ve Ge 
je zabaleno podle pozadavké, uvedenych v pokynech pro baleni. 


Datum baleni: 
Baleni provedl: (podpis) 


Vyrobek po rozbaleni pfijal: (podpis) - 


TK vyrobniho zavodu 
(razitko, podpis) 


Zaruka 

v 
Vyrobni zavod poskytuje zaruku na dobu 12 mésic&é ode dne uvedeni do provozu, nejdé- 
le vSak 18 mésicG ode dne odeslaéni z vyrobniho zavodu. 


UZivatel je povinen zajistit provadéni pravidelné technické péée, prost fednictvim 
své nebo servisni organizace. 


Zaruka se vztahuje pouze na takové zavady, které vzniknou béhem normalniho provozu 
zafizeni pfi obsluze podle “Ndvodu k obsluze" a "“Pfedpisu pro udrzbu" a na takové 
poSkozeni souéaésti, jejichz2 pfiéinou byl vadny material, vyroba nebo monté%. Zaruka 
se nevztahuje na normalizované a typizované souédsti a na normalni opotiebeni sou- 
éasti béhem provozu zafizeni. 


Zaruka pozbyvaé platnosti v pfipadech: 


a) nebylo-li zaf*izeni instalovdno a protokoldrné pfeddno technikem vyrobniho zavodu 
nebo povéfené servisni organizace, 


b) neni-li provadéna technicka péée podle “Naévodu k obsluze" a "Piedpisu pro udrzbu". 


<> 


ZAZNAMY 


7. Udaje o reklamacich 


cum Obsah reklamace Pfijata opatfeni 
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8. Udaje o skladovani 


uskladnéni| vyskladnéni 


Podminky 
skladovani 


11 


Funkce, jméno 
a@ podpis osoby, 
odpovédné za 
uskladnéni 


9. Udaje o pohybu zafizeni béhem provozu 


Pitedana Funkce, jméno 
a podpis osoby, 
odpovédné 


za pfedani 


Funkce, jméno 
a podpis osoby, 
odpovédné 
za pfedani 
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10. Vykaz prace 


Uéel spusténi | Napdéjeci Doba Doba 


(uvedeni do zdroj spuSténi vypnuti 
provozu) 


Doba trvani 


prace 
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11. Souhrnny vykaz prace za jednotlivé roky 


poéatku 
provozu 


poéatku 
provozu 
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poéatku 
provozu 


12. Pfehled zavad pfi provozu . 


Datum a doba Prijata 
zavady Charakteristika PFiéina opat Feni 


Poznamka 
(doba Podpis 


Pracovni zavady zavady k odstranéni opravy) 


rezim zavady 
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13. Péehled technické obsluhy 


Datum Druh technické obsluhy Pfipominky k technickému stavu Podpis 
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14. Udaje o zméné konstrukce vyrobku a jeho soudéésti provedenych béhem provozu 


Pork Podklad Obsah Charakteristika Funkce, jméno 
tis. (nazev Datum provedenych prace vyrobku a podpis odpo- Poznamka 
7 dokladu) praci po provedené védné osoby 


zméné 
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15. Udaje o vyméné soudédsti béhem provozu 


Nové namontovana 
souéast 


Doustavovana souéast 


Priéina Nazev Oznaéeni 
vyfazeni 
Z provozu 


Oznaéeni 
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Datum, 
podpis 


16. Udaje o opravach zafizeni . 


pro 
pfedani 


do 
opravy 


do z 
opravy jopravy 


Nazev 
opra- 
Vare 
ského 
podniku 
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Poéet 
odpr. 
hodin 
do 
opravy 


Druh 
opravy 
(st fed-= 

ni), 
gene- 
ralni 


Funkce, jméno 
a podpis osoby 
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